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Seit nunmehr 12 Jahren beschäftigt sich Fa. STICH® mit innovativen 
und effizienten Heizungslösungen.

DAS UNTERNEHMEN
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Modulare Heizsysteme für Hallen bieten interessante kostengünstige Sanierungskonzepte 
für bestehende Anlagen. Kombinierte Heiz- und Kühlanlagen schaffen angenehmes 
Raumklima zu jeder Jahreszeit.

An Firmenstandorten welche vor Jahrzehnten errichtet wurden ist oftmals die
Leistungsfähigkeit des bestehenden Heizsystems an ihre Grenzen angelangt.
Sei es durch ständige Erweiterung der Heizfläche oder durch sinken des
Wirkungsgrades der Anlage. Die komplette Erneuerung des Heizungskessels,
der Rohre und Heizkörper überschreiten die finanziellen Möglichkeiten des
Unternehmens, - hier bietet STICH® mit seinen modularen Heizgeräten
optimale Problemlösungen.

Man beheizt einzelne Unternehmensbereiche mittels direktbefeuerter
Warmlufterzeuger in Öl- oder Gasbetrieb und entlastet dadurch den Bestand
und dies bei geringen Kostenaufwand. Die Produktpalette umfasst jedoch 
unzählige Heizsysteme, welche auch teilweiße zur Klimatisierung geeignet sind.

© STICH®
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• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Zertifiziert nach:

Gasbefeuerter Hochleistungs-Warmlufterzeuger zur Inneninstallation. Beinhaltet dichten 
Verbrennungskreislauf, Abgasventilator, elektronisch geregelte und durch Ionisation überwachte
Feuerung, patentierter Wirkungsgrad, optimierter Wärmetauscher. Brennkammer aus rostfreiem 
Edelstahl AISI 430, leiser Axialventilator mit geringer Pressung, elektronisch autonom gesteuertes
Gerät, wärmeisoliertes Außengehäuse in lackiertem Stahlblech oder Edelstahl (Aufpreis) 
Erhältlich in zwei Ausführungen:
MJ MONOSTADIO mit fixer Heizleistung und Luftzufuhr
MJ DELUXE BI-POTENZA mit zweistufiger Heizleistung und Luftzufuhr

MJ 20

80

80

Typ
Abmessungen mm Kamin

Ø mmHöheTiefe Breite

62

54

Gewicht
kg

MJ 30

80 66MJ 40

885

885

885

625

625

625

420

460

520

B

H

T

Wirkungsgrad ~ 92%
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• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Zertifiziert nach:

Gasbefeuerter Hochleistungs-Warmlufterzeuger zur Inneninstallation. Beinhaltet dichten 
Verbrennungskreislauf, Abgasventilator, elektronisch geregelte und durch Ionisation überwachte
Feuerung, patentierter Wirkungsgrad, optimierter Wärmetauscher. Brennkammer aus rostfreiem 
Edelstahl AISI 430, leiser Axialventilator mit geringer Pressung, elektronisch autonom gesteuertes
Gerät, wärmeisoliertes Außengehäuse in lackiertem Stahlblech.
Erhältlich in drei Ausführungen:
PA EINSTUFIG mit fixer Wärmeleistung und Luftzufuhr
PA-2 ZWEISTUFIG mit zweistufiger Heizleistung und fixer Luftzufuhr
PA-4 ZWEI+ZWEISTUFIG mit zweistufiger Heizleistung und Luftzufuhr

Großflächiger Wärmetauscher mit spezifischen, modularen
Tauscherelementen aus rostfreiem Stahl AISI 430 und 
verwirbelnden Spezialrohrabschnitten sorgen für einen hohen
thermischen Wirkungsgrad über 92%. Die Brennkammer,
die Tauscherelemente und das Abgasrohr, werden in einem
einzigen Schweißverfahren verbunden. Durch dieses
Verfahren kann auch bei extremen Überhitzungen und
Wartungsarbeiten völlige Dichtheit und Sicherheit 
gewährleistet werden. Alle Wärmetauscher werden einer
Abnahmeüberprüfung bei einem Druck von 150 mbar unterzogen,
um deren Dichtheit zu überprüfen

Wirkungsgrad ~ 92%
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PA 16 -2-4 100

Typ
Abmessungen mm Kamin

Ø mmHöheTiefe Breite

100

Luftzufuhr
Ø mm

65

Gewicht
kg

610 560 860

PA 26 -2-4 100 100 75665 560 860

PA 36 -2-4 100 100 80745 560 860

PA 46 -2-4 100 100 95925 560 860

PA 66 -2-4 100 150 1321.170 560 860

PA 86 -2-4 100 150 1801.720 560 860

PA 106 -2-4 100 150 2201.960 560 860

B

H

T
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Gasbefeuerte Luftaufbereiteinheit zur Installation in Gebäuden und im Freiem. Das Außengehäuse
hat den Schutzgrad IP44. Alle Elektroteile befinden sich im Gehäuse und die obere Schutz-
abdeckung ist aus verzinktem Stahl, Abgasventilator, elektronisch geregelte und durch
Ionisation überwachte Feuerung, hoher Wirkungsgrad, optimierter Wärmetauscher mit Brennkammer
aus rostfreiem Edelstahl AISI 430, riemenbetriebener Radialventilator mit variabler Antriebsübersetzung.
Integrierte Steuer- und Regelgeräte sorgen für den einwandfreien Betrieb und völlige Sicherheit
des Gerätes. Lieferbar in folgenden Ausführungen:
EINSTUFIG mit fixer Heizleistung: Standart UTK / UT oder in der Version mit 
hoher Luftleistung/Pressung UTK / UT-S
ZWEISTUFIG mit zweistufiger Heizleistung: Standart UTK-2 / UT-2 oder in der Version mit hoher
Luftleistung/Pressung UTK-2S / UT-2S UTK ist auch in der Version für niedrige Außentemperaturen
bis -45°C lieferbar.

Zertifiziert nach:

Die Geräte der Serie UT sind ausschließlich für die
Inneninstallation geeignet, beinhalten aber die Vorteile
und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der UTK Serie.
Durch die hohen lufttechnischen Leistungen und den
variablen Möglichkeiten können die UT Einheiten nicht
nur in den zu beheizenden Räumen, sondern auch in 
abgetrennte Räume oder in spezifischen Wärmeaggregaten
installiert werden. Zur Realisierung der Anlage steht eine
komplette Zubehörpalette für die Aufstellung zur Verfügung.

• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Wirkungsgrad ~ 92%
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B

H

T

UTK / UTK-S / URK-2 / UTK-S2 26

Typ

100

Abmessungen mm Kamin
Ø mmHöheTiefe Breite

100

Luftzufuhr
Ø mm

150

Gewicht
kg

717 1.280 1.070

UTK / UTK-S / URK-2 / UTK-S2 36

UTK / UTK-S / URK-2 / UTK-S2 46

UTK / UTK-S / URK-2 / UTK-S2 66

UTK / UTK-S / URK-2 / UTK-S2 86

UTK / UTK-S / URK-2 / UTK-S2 106

797 1.280

977 1.280

1.244 1.335

1.773 1.335

2.013 1.335

100 1001.070

100 1001.070

1001.070

1001.070

1001.070

150

150

150

168

196

245

316

351

UT / US-S / UT-2 / UT-2S 26

Typ

100

Abmessungen mm Kamin
Ø mmHöheTiefe Breite

100

Luftzufuhr
Ø mm

122

Gewicht
kg

665 1.225 1.040

UT / US-S / UT-2 / UT-2S 36

UT / US-S / UT-2 / UT-2S 46

UT / US-S / UT-2 / UT-2S 66

UT / US-S / UT-2 / UT-2S 86

UT / US-S / UT-2 / UT-2S 106 100 150 3111.960 1.225 1.040

100 150 2671.720 1.225 1.040

100 100 156925 1.225 1.040

100 150 2001.170 1.225 1.040

100 100 133745 1.225 1.040

B

H

T
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• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Zertifiziert nach:

Gas- oder ölbefeuerter Hochleistung Warmlufterzeuger in stehender Ausführung. Geeignet
für die Installation in Gebäuden mit direkter- oder über Kanalnetz erfolgter Luftverteilung.
Durch die besonders robuste Brennkammer aus rostfreiem Edelstahl AISI 430 mit Flamen-
umkehrung, geringer Wärmelast und Hochleistungswärmetauscher eignet sich dieses Gerät
im Besondern für individuelle Einsatzbereiche bei geringen Anlagen- und Betriebskosten.
Der TC-E enthält riemenbetrieben Radialventilatoren mit variabler Antriebsübersetzung.
Verfügbar in den Versionen Einstufig, Zweistufig, LOW Nox (mit variabler Luftmenge und sehr
hoher statischer Pressung.

• Außengehäuse, aus einer Stahltragstruktur mit abnehmbaren 
Abdeckplatten aus verzinktem, pulverlackiertem Blech

• Belüftungsaggregat, aus einer oder mehreren Radialventilatoren
mit doppelter Ansaugung

• Elektrisches Steuergerät mit Schalttafel und FAN – und
LIMIT - Thermostaten zur automatischen oder manuellen
Bedienung des Gerätes

Hochleistung - Abgas/Luft - Wärmetauscher 

• Brennkammer aus rostfreiem Edelstahl AISI 430,
Flammenumkehrung und niedriger Wärmlast

• Wärmetauscher mit Rauchgasabzügen aus Stahlblech, mit
abgeflachtem Rohrteil und verwirbelnden Abschnitt für den
maximalen Wärmeübertrag

• Abgassammler mit großen Revisionsklappen für eine rationale
und einfache Reinigung, bestehend aus Stahl

Wirkungsgrad ~ 92%

© STICH®
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TC 45E

Typ
Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

800 540 1.580

TC 75E

TC 80E

TC 100E

TC 125E

TC 150E

TC 175E

TC 200E

TC 250E

TC 300E

890 680 1.825

1.060 760 1.926

1.060 760 1.926

1.300 900 2.120

1.300 900 2.120

1.500 1.000 2.120

1.500 1.000 2.120

1.700 1.200 2.350

150

Kamin
Ø mm

125

Gewicht
kg

180 130

200 245

200 249

250 412

250 437

250 520

250 525

300 694

300 7341.700 1.200 2.350

E

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

B

H

T

E

Typ
Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

Kamin
Ø mm

Gewicht
kgD E

TC 375E 2.090 1.270 1.8701.000 100 330 1.072

TC 450E 2.090 1.270 1.8701.000 100 330 1.162

TC 500E 2.500 1.500 2.1201.000 100 370 1.497

TC 600E 2.500 1.500 2.1201.000 100 370 1.622

TC 800E 3.500 1.500 2.1201.000 100 380 2.060

E

B

H

T

D
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Gas- oder ölbefeuerter Warmlufterzeuger in stehender Ausführung zur Installation im Freiem.
Mit witterungsbeständigem Außengehäuse aus verzinktem Blech. Der Brenner und die
Elektroteile haben die Schutzklasse IP44. Zugangstüröffnungen mittels Werkzeug, Luftansaug-
gitter mit Regenschutzlamellen, Winkelprofile aus verzinktem Stahl, Brennkammer aus rostfreiem
Edelstahl. Elektrisch autonom gesteuertes Gerät, Radialventilatoren erlauben bei variabler 
Antriebsübersetzung unterschiedliche Leistungen (Luft und Pressung).
Verfügbar in den Versionen Einstufig, Zweistufig, LOW Nox, mit variabler Luftmenge
und sehr hoher statischer Pressung

Zertifiziert nach:

• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Wirkungsgrad ~ 92%

© STICH®
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Typ
Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

Kamin
Ø mm

Gewicht
kgD E

TC 80E/K 1.060 760 2.046 200 300600 100

TC 100E/K

TC 125E/K

TC 150E/K

TC 175E/K

TC 200E/K

TC 250E/K

TC 300E/K

TC 375E/K

TC 450E/K

TC 500E/K

TC 600E/K

1.060 760 2.046 200 310600 100

1.300 900 2.240 250 480600 150

1.300 900 2.240 250 500600 150

1.500 1.000 2.240 250 600800 150

1.500 1.000 2.240 250 610800 150

1.700 1.200 2.470 300 820800 150

1.700 1.200 2.470 300 850800 150

2.090 1.270 2.990 330 1.2201000 150

2.090 1.270 2.990 330 1.3101000 150

2.500 1.500 3.240 370 1.6601000 150

2.500 1.500 3.240 370 1.7851000 150

B

H

T

E

C
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Hochleistungs- Warmlufterzeuger in horizontaler Ausführung, geeignet für die Installation in
Gebäuden oder im Freiem. Mit direkter oder kanalgebundener Luftverteilung und Leistungen
zwischen 60 und 1.160 KW. Durch die besonders robuste Brennkammer aus rostfreiem
Edelstahl AISI 430 mit Flammenumkehrung und geringer Wärmelast, sowie dem Hochleistungs-
wärmetauscher eignet sich dieses Gerät im Besonderen für individuelle Einsatzbereiche.
Riemenbetriebene Radialventilatoren mit variabler Antriebsübersetzung sind enthalten.
Je nach Brenner und Bedarf, arbeiten die Geräte ein-, zweistufig oder modulierend im
kondensierenden Betrieb. Verfügbar in den Versionen Einstufig, Zweistufig, LOW Nox, mit
variabler Luftmenge, hoher statischer Pressung und Außenaufstellung bei Temperatueren
bis -45°C.

Zertifiziert nach:

• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG
Wirkungsgrad ~ 92%

Die hohen lufttechnischen Leistungen, zusammen mit der Verwendungsflexibilität ermöglichen
auch die Außenaufstellung des Gerätes (Version TCO-E/K). Durch die umfangreiche Zubehör-
palette können die Anlagen allen Bedürfnissen gerecht werden.

© STICH®
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Typ

TCO 45E

TCO 75E

TCO 80E

TCO 100E

TCO 125E

TCO 150

TCO 175E

TCO 200E

TCO 250E

TCO 300E

TCO 375E

TCO 450E

TCO 500E

TCO 600E

Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

1.580 800 575

1.825 890 715

1.926 1.060 795

1.926 1.060 795

2.120 1.300 935

2.120 1.300 935

2.120 1.500 1.035

2.120 1.500 1.035

2.350 1.700 1.235

2.350 1.700 1.235

2.870 2.090 1.305

2.870 2.090 1.305

3.120 2.500 1.535

3.120 2.500 1.535

150

Kamin
Ø mm

140

Gewicht
kg

180 155

200 265

200 169

250 430

250 455

250 540

250 545

300 720

300 760

330 1.100

330 1.190

370 1.537

370 1.662

E

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

B

H

T

E
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• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Zertifiziert nach:

Autonomer ölbefeuerter Hochleistungs-Warmlufterzeuger mit direkter Luftverteilung.
Beinhaltet einen eingebauten Tank und ein Thermostat, Brennkammer aus rostfreiem 
Stahl AISI 430.
Wärmetauscher mit abgeflachten Rachgaszügen mit verwirbelndem Abschnitt. Leiser 
Radialventilator, elektrisch autonom gesteuertes Gerät. Wärmeisoliertes Außengehäuse 
in lackiertem Blech. Die 5 Modelle wurden für die Beheizung von Werkstätten und Räumen
entworfen, in denen ein autonomes und kostengünstiges Wärmegerät erforderlich ist.

1. Brennkammer, hitzebeständig
2. Wärmetauscher
3. Rückwärtiger Abgassammler
4. Außengehäuse
5. Gehäuse
6. Ausblashaube
7. Radialventilator mit doppelter Ansaugung
8. Großer Öltank
9. Brenner

© STICH®
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BA 30 S

120

120

Typ
Abmessungen mm Kamin

Ø mmHöheTiefe Breite

55

55

Tank
Liter

137

132

Gewicht
kg

BA 40 S

150 75 173BA 60 S

180 105 197BA 80 S

200 135 264BA 100 S

1.050

1.050

1.120

1.220

1.400

460

460

540

680

760

1.600

1.600

1.700

1.885

2.000

B

H

T
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• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Zertifiziert nach:

Hochleistung Warmlufterzeuger in stehender Ausführung. Mit direkter Luftverteilung mittels
eingebauter Ausblashaube. Brennkammer aus rostfreiem Edelstahl AISI 430, leisem
Axialventilator, direkt angetrieben Motor und elektrisch autonom gesteuertem Gerät.
Schalttafel im Gerätemantel integriert. Außengehäuse aus verzinktem, vorlackiertem Blech
mit Strahlung- und Wärmeisolierung. Die 7 Modelle wurden für die Erwärmung von mittel-
großen Räumen entworfen

Wirkungsgrad ~ 92%

1. Brennkammer, hitzebeständig
2. Wärmetauscher
3. Rückwärtiger Abgassammler
4. Außengehäuse
5. Brenner
6. Ausblashaube
7. Radialventilator mit doppelter Ansaugung

© STICH®
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TE 40

Typ

120

Abmessungen mm Kamin
Ø mmHöheTiefe Breite

112

Gewicht
kg

750 460 1.600

TE 60 150 140800 540 1.700

TE 80 180 151900 680 1.885

TE 100 200 2141.080 760 2.000

TE 170 250 4371.300 900 2.470

TE 230 250 5251.500 1.000 2.520

TE 340 300 6501.700 1.200 2.800
B

H

T

© STICH®



SERIE DM

S t i c h a l l e r    G m b H
STICH�

Heizungstechnik  - 18

Ölbefeuerter Warmlufterzeuger mit direkter, oder über Kanalnetz erfolgter Luftverteilung.
Beinhaltet dichtwandigen Stahlbrenner, hohen Wirkungsgrad, optimierten Wärmetauscher 
und abgeflachten Rauchgaszügen mit verwirbelnden Abschnitt, leisen Axialventilator,
elektrisch autonom gesteuertes Gerät, wärmeisoliertes Außengehäuse in lackiertem Blech.

Zertifiziert nach:

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

1. Brennkammer, hitzebeständig
2. Wärmetauscher
3. Große Revisionsklappe
4. Gas oder Ölbrenner
5. Außengehäuse
6. Radialventilator mit doppelter Ansaugung
7. Hauptschalter
8. Luftfilter

© STICH®
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Typ
Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

DM 15 860 350 860

DM 20 960 390 960

DM 30 1.030 430 1.030

Kamin
Ø mm

Gewicht
kg

100 82

120 97

130 116

Tank
Liter

80

100

130

C

300

300

320

B

H

T

B

H

C
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Gas- oder ölbefeuerter Hochleistungs- Warmlufterzeuger mit direkter, oder über Kanalnetz
erfolgter Luftverteilung. Beinhaltet dickwandigen Stahlbrenner mit hohen Wirkungsgraden,
optimierter Wärmetauscher mit abgeflachten, trapezförmigen Rauchgaszügen mit verwirbelnden
Abschnitt, leiser Radialventilator, elektrisch autonom gesteuertes Gerät, wärmeisoliertes
Außengehäuse in lackiertem Blech.
Die 5 Modelle wurden zum Beheizen von kleinen und mittelgroßen Räumen, wie z.B.
Häuser, Restaurants, Bars, Spielsäle, Laboratorien, usw. entworfen.

Zertifiziert nach:

1. Brennkammer
2. Wärmetauscher
3. Große Revisionsklappe
4. Gas oder Ölbrenner
5. Außengehäuse
6. Radialventilator mit doppelter Ansaugung
7. Hauptschalter
8. Luftfilter

• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Wirkungsgrad ~ 92%
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Typ
Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

Kamin
Ø mm

Gewicht
kg

HB 101 968 500 1.395 150 128

HB 102 968 500 1.395 150 128

HB 103 968 500 1.395 150 128

HB 131 968 600 1.395 150 132

HB 132 968 600 1.395 150 132

B
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Wasser - Lufterhitzer mit Außengehäuse aus verzinktem und vorlackiertem Blech.
Freistehende Struktur aus verzinktem Blech, Wärmetauscherbatterie aus Kupferrohren
und Alukühlrippen. Seitliche Gewinderohranschlüsse mit Entlüftungsventilen und
Spezialbügelverankerung, leiser Mehrfachflügel - Axialventilator mit Motor in 2 oder
3 Drehgeschwindigkeiten für eine bessere Drosselung und Anlagensteuerung.

Zertifiziert nach:

1. Axialgebläse mit Schutzgitter
2. Gebläsepaneel mit Öffnung
3. Sammelkanal
4. Kupfer / Alu - Tauscherbatterie
5. Demontierbares Frontpaneel

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

© STICH®
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Typ
Abmessungen mm

HöheTiefe Breite

Rohr
Ø

Gewicht
kg

Ventilatoren

12 555 280 390 1“ 1 14

13 555 280 390 1“ 1 15

22 605 280 440 1“ 1 16

23 605 280 440 1“ 1 18

32 655 280 490 1“ 1 19

33 655 280 490 1“ 1 21

42 705 280 540 1“ 1 23

43 705 280 540 1“ 1 24

52 755 280 590 1“ 1 25

53 755 280 590 1“ 1 28

62 805 280 640 1“ 1 29

63 805 280 640 1“ 1 32

72 855 280 690 1“ 1 40

73 855 280 690 1¼“ 1 43

82 1.205 280 690 1¼“ 2 58

83 1.205 280 690 1¼“ 2 63

92 1.405 280 690 1¼“ 2 70

93 1.405 280 690 1¼“ 2 76
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Wandheizkessel mit dichter Brennkammer zur Installation im Freiem. Bestehend aus Gehäuse
in verzinktem und lackiertem Blech, Warmwasser-Wärmetauscher, Atmosphärischer Brenner
mit elektronischer Feuerung,  Gasventil, Rauchgasgebläse, Pumpe mit Automatiklüfter,
Blockierschutz der Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Fühler zur Wassertemperaturmessung, 
Automatische Frostschutzsicherung, Druckschalter zur Einschaltblockierung bei Wassermangel, 
Steuer- und Regelgerät für den Vollschutz.
Warmwasser-Lufterhitzer bestehend aus Gehäuse mit Luftaustrittgitter und vorgestanzten,
einzeln ausrichtbaren Lamellen aus verzinktem, vorlackiertem Blech. Wärmetauscherbatterie
mit zwei Kupferrohren und Alu-Lamellen, Mehrfachflügel-Elektroaxialventilator mit zweistufigem
Einphasen-Elektromotor (inkl. Berührungsschutz) und drehbarer Stützkonsole zum Ausrichten
des Lufterhitzers.

• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Zertifiziert nach:

Der Lufterhitzer „TANDEM“ ist die optimale Lösung zum Beheizen von Umgebungen,
in denen die Sicherheitsvorschriften die Inneninstallation von explosionsgefährdeten
Heizgeräten verbietet.

© STICH®
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Abmessungen mm 

HöheTiefe Breite D E F

600 254 815 800 370 550

F

H

T

E

D

Tischlereien

KFZ - Werkstätten

Lackierereien

Textil- und Papierindustrie

Druckereien

Bestens geeignet für:

© STICH®



ROOF TOP 
SERIE CF-GAS

S t i c h a l l e r    G m b H
STICH�

Heizungstechnik  - 26

Wirkungsgrad ~ 92%

Autonome Luftbereitungseinheit, bestehend aus: Kälteteil mit Scroll - Kompressoren, die mit 
umweltfreundlichen Kältegas R407C (Klasse L1) arbeiten und sich in einer Sektion befinden.
Kältekreis mit autonomer Mikroprozessorregelung, Wärmetauscher mit großflächigen, vorderseitigen
Alulamellen und mit integriertem Kühlkreis und autonom betriebene Axialventilatoren. Der 
Heizungsbereich besteht aus atmosphärischen Multigasbrennern, die mit großflächigen
Hochleistungs- Wärmetauscher aus rostfreiem Edelstahl AISI 430 kombiniert sind. Diese Einheit
garantiert auch bei Außentemperaturen bis -15°C ein en hohen Wirkungsgrad. Das 
Luftbehandlungsteil besteht aus einer Kammer mit Lamellen- oder bei Bedarf Taschenfilter
zur Mischung der Außen- und Umluft, dem Verdampfer und dem Zuluftaggregat mit leisem,
zweistufigem Radialventilator mit doppelter Ansaugung. Angetrieben wird der Radialventilator
von einem Elektromotor über eine Riemenscheibe mit variabler Steigung. Für eine einfache
Wartung ist dieser Teil mit Inspektionsklappen versehen. Alle Modelle sind auch in der
Version für niedrige Temperaturen verfügbar.

Die Hochleistungsgeräte werden mit einer Heizleistung von 30,5kW bis 117,5kW und einer
Kühlleistung von 23,8kW bis 92,2kW angeboten.

Zertifiziert nach:

• Richtlinie PFD 97/23/EWG

• Richtlinie 90/396/EWG für
Gasverbrauseinrichtungen

• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

• Maschinenrichtlinie 89/392/EWG

• EMV - Richtlinie 89/336/EWG

© STICH®
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• Vollkondensierend
• Mindestwirkungsgrad ~ 102%
• Höchstwirkungsgrad ~ 108%
• Sehr hoher Jahresanlagen - Wirkungsgrad
• Betrieb mit kontinuierlicher Flammen- und 

Zuluftmodulation zur stetigen Anpassung
des aufbereiteten Raumes bei geänderten
Klimabedürfnissen und zur Gewährleistung
der maximalen Gesamtenergieleistung

• Annähernd gleiche Temperaturwerte 
des Abgasstromes und der Zuluft sorgen
für einen erstklassigen Wirkungsgrad der
Verbrennung

• Brennkammer aus rostfreiem Edelstahl AISI 430
• Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem 

Edelstahl AISI 430
• Für den Kondensatablauf sind zwei Rohre an

dem Wärmetauscher angebracht
• Entwurf ist durch ein angemeldetes 

internationales Patent geschützt
• Ideal zur Beheizung von Kirchen

© STICH®
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