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Vorteile gegenüber konventionellen Leuchtmittel:

niedriger Stromverbrauch

geringe Wärmeentwicklung

sehr lange Lebensdauer

Erschütterungsfestigkeit

kaum Wartung

keine UV - und IR - Strahlung

flimmerfreier Betrieb
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LED

Lichtdioden (LED) sind Halbleiter -Lichtquellen welche in Form von 
LED - Strips sehr häufig für architektonische Zweckbeleuchtung 
im Geschäfts- und Privatbereich eingesetzt werden.
Durch den geringen Stromverbrauch, gepaart mit langer Lebensdauer 
ist es wirtschaftlich vertretbar LED - Konzepte während der Nachtstunden
durchgehend in Betrieb zu halten. Dies bietet den Vorteil, dass perfekt
beleuchtete Objekte gerade in den Abend- und  Nachtstunden als 
besondere Blickfänger empfunden werden. Weiters bieten LEDs die 
Möglichkeit aus vielen verschiedenen Farbschattierungen zu wählen. 
Mit dem RGB System ist es auch möglich alle Farbtöne in Intervallen
blinken oder leuchten zu lassen. Hier ist der Kreativität keine Grenze
gesetzt.
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LED Strip, warmweiß, 5m, für innen

Leistung: 30W
Anzahl LED: 300led – 6led/10cm
Lichtfarbe: warmweiß
Lichtstrom: 1500lm
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 50.000h
Schutzklasse: IP20
Abmessungen: L/B: 5m/8mm
Art Nr: 1006

Trennbar nach jedem dritten LED
Klebeband auf der Rückseite

LED Strip, rot, 5m, für innen

Leistung: 30W
Anzahl LED: 300led – 6led/10cm
Lichtfarbe: rot
Lichtstrom: 330lm
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 50.000h
Schutzklasse: IP20
Abmessungen: L/B: 5m/8mm
Art Nr: 1016

Trennbar nach jedem dritten LED
Klebeband auf der Rückseite

LED Strip, blau, 5m, für innen

Leistung: 30W
Anzahl LED: 300led – 6led/10cm
Lichtfarbe: blau
Lichtstrom: 1500lm
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 50.000h
Schutzklasse: IP20
Abmessungen: L/B: 5m/8mm
Art Nr: 1019

Trennbar nach jedem dritten LED
Klebeband auf der Rückseite
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LED Strip, RGB, 5m, wasserdicht

Leistung: 72W
Anzahl LED: 300led – 6led/10cm
Lichtfarbe: RGB
Lichtstrom: R 300lm, G 960lm, B 240lm
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 50.000h
Schutzklasse: IP64
Abmessungen: L/B: 5m/10mm
Art Nr: 1003

Trennbar alle 5 cm
Klebeband auf der Rückseite
Dimmbar

LED Strip, warmweiß, 5m, wasserdicht

Leistung: 60W
Anzahl LED: 300led 
Lichtfarbe: warmweiß
Lichtstrom: 3000lm
Abstrahlwinkel: 140°
Lebensdauer: 50.000h
Schutzklasse: IP64
Abmessungen: L/B: 5m/10mm
Art Nr: 1019

Trennbar nach jedem dritten LED
Klebeband auf der Rückseite
Dimmbar

LED Strips sind auch in vielen weiteren Farben erhältlich!
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LED Trafo 5A 60W

Eingangsspannung: 230V
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Leistung: 60W
Betriebstemperatur: 0°bis +40°
Abmessungen: L/B/H 120/50/35mm
Art Nr: 8504408190

LED Trafo 150W 12,5A IP67

Material-Gehäuse: Aluminium
Eingangsspannung: 230V
Ausgangsspannung: 12V
Ausgangsstrom: 12,5A
Leistung: 150W
Betriebstemperatur: -20°bis +60°
Schutzklasse: IP67
Abmessungen: L/B/H 228/120/64mm
Art Nr: 6018

Steckertrafo 14,4W 1,2A

Eingangsspannung: 230V
Ausgangsspannung: 12V
Ausgangsstrom: 1,2A
Leistung: 14,4W
Art Nr: 6021
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24-Key Infrarot RGB LED Controller

Betriebsspannung: 12VDC
Max. Ausgangsstrom: 2A/Kanal
Eigenverbrauch: > 1W
Betriebstemperatur: -20°bis +60°
Reichweite Fernbedienung: 10m
Abmessungen Kontroller: L/B/H 50/35/22mm
Abmessungen Fernb.: L/B/H 105/65/40mm
Art Nr: 1012

Dimmerfunktion
16 versch. Farben
4 Programmabläufe

RGB LED Controller IC HL1606

Betriebsspannung: 12VDC
Leistung: 60W
Betriebstemperatur: -20°bis +60°
Abmessungen Kontroller: L/B/H 145/95/50mm
Abmessungen Fernb.: L/B/H 94/58/26mm
Art Nr: 1013

83 Programmabläufe
100 Geschwindigkeiten
Versch. Farbsequenzen

Dimmer LED mit IR Fernbedienung

Eingansspannung: 9-24V DC
Ausgangspannung: 8A
Ausgangsleistung: bis 96W
Abmessungen: L/B/H 82/51/18mm
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Fassadenbeleuchtung mittel LED - Technologie
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Geschulte Mitarbeiter planen mit Ihnen gerne Ihr Pr ojekt
und legen ein individuell angepasstes Angebot.

Selbstverständlich kostenlos und unverbindlich!

LED MAGIC Strip

Objektbeleuchtung  mittel LED - Technologie
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ANSCHRIFT

����� - Stichaller GmbH

Lichtweg 5
9241 Wernberg
Austria

KONTAKT

Telefon: +43(0)4252-2600
Telefax: +43(0)4252-2600-44
E-Mail: office@stich.co.at

WEBSITES

www.stich.co.at
www.flutlichtanlagen.at
www.stich-flutlichtanlagen.de

FIRMENDATEN

Geschäftsführer: Helmut Stichaller
UID: ATU62006215        Firmenbuch-Nummer: FN 268542s
Gerichtsstand: Villach     Firmenbuchgericht: Klagenfurt
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Österreich / Kärnten
Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft Villach
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


